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Mini Bugeleisen ZD-733 - Bedienungsanleitung

Das Mini-Bligeleisen wurde konstruiert zum Biigeln aller Arten von Kleidung und Gewebearten. Es ist verwendbar zum
Herstellen von Puppenkleidung und Bugeln kleine Flachen, wo man mit einem normalen Blgeleisen nicht hinkommt.

Es gibt am Griff einen Ein- und Ausschaltknopf, mit dem Sie zwei Temperaturbereiche auswahlen kdnnen:
Temperaturbereich 1 (10W) von 150°C bis 180°C; Temperaturbereich 2 (20W) von 240°C bis 285°C.

Achtung!

Gehen Sie bei eingeschaltetem Gerat vorsichtig damit um, die hohen Temperaturen kdnnen Feuer oder Verletzungen
verursachen.

Wenn Sie das Gerat zum ersten Male verwenden, kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen. Das ist normal und kann
bis zu 10 Minuten dauern.

Feilen Sie niemals am Bligeleisen herum.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel unbeschadigt ist. Andernfalls muss es von qualifiziertem Servicepersonal
ausgetauscht werden.

Warnung: Stellen Sie das Gerat auf die dafiir vorgesehene Ablage wenn Sie es nicht benutzen.
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